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Especificación de producto de E/S remota

1. Descripción general del producto

Acoplador Módulos

Lista de productos:

Lista de acopladores:

Acoplador Bus de campo

iR-COP Esclavo CANopen

iR-ETN Servidor Modbus TCP/IP, adaptador EtherNet/IP

iR-ECAT Esclavo EtherCAT®

Lista de E/S digitales:

Número de pieza iR-DI16-K iR-DM16-P iR-DM16-N iR-DQ16-P iR-DQ16-N iR-DQ08-R
Punto 16 8 8 0 0 0

Punto de entrada Tipo Sumidero/Fuente Sumidero/Fuente Sumidero/Fuente N / A N / A N / A

Punto 0 8 8 16 16 8
Punto de salida Tipo N / A Fuente Hundir Fuente Hundir Relé

Lista de E/S analógicas:

Número de pieza iR-AI04-VI iR-AM06-VI iR-AQ04-VI iR-AI04_TR
±10 V

±20 mA
IDT (retroenlace)

Par termoeléctrico
Tipo

Punto de entrada 4 4 0 4
Punto de salida 0 2 4 0

Lista de mociones:

Número de pieza iR-PU01-P
Salida diferencial 2 (A/B)
Entrada diferencial 3 (A/B/Z)
Punto de entrada 4
Punto de salida 4
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Especificación de producto de E/S remota

2. Acoplador de bus de campo

Especificaciones de CANopen
Especificaciones de la interfaz de comunicación
Modelo iR-COP

Número de terminales de autobuses Depende del consumo de energía
Punto de entrada digital Máximo 256

Expansión de E/S

Módulo
Punto de salida digital Máximo 128

Canal de entrada analógica Máximo 64

Canal de salida analógica Máximo 64

PUEDE CORRER (Verde) Indicador de estado CANopen

PUEDE ERROR (Rojo) Indicador de error CANopen

Indicadores LV (rojo) Indicador de estado de bajo voltaje

IO RUN (Verde) Indicador de estado del módulo

ERROR DE IO (Rojo) Indicador de error del módulo

Velocidad de transferencia de datos 1M 800k 500k 250k 125k 100k 50k
Longitud del cable 20 metros 50 metros 100 metros 250 metros 500 metros 600 metros 1.000 metros

Identificación del nodo 1 ~ 99

Número de DOP
(CANopen)

8 PDO de transmisión/8 PDO de recepción

Datos de proceso

Modos de funcionamiento
Sincrónico, controlado por eventos, temporizador de eventos, sondeo

Número de ODN
Disponible

1. Normas de organización de servicios (SDO)

Conexión de autobús 1 conector de estilo abierto, 5 polos, enchufe incluido

CANopen adicional
Características

protección de vida/nodo, latido, objeto de emergencia, mapeo de variables, almacenar/restaurar, modo de error de 

salida.

Bus CAN
Comunicación
Aislamiento

Sí

Especificaciones generales
Fuente de alimentación 24 VCC (-15 %/+20 %)
Disipación de potencia 100 mA nominales＠24 V CC
Corriente para bus interno Máximo 2A＠5 V CC

Fuerza
Consumo actual 170 mA＠5 V CC
Aislamiento eléctrico Energía aislada: Sí
Fusible de respaldo ≤ 1,6 A Autorrecuperación

Recubrimiento de PCB Sí
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm
Peso Aprox. 0,15 kg
Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Temperatura de funcionamiento 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
Conexión Sección transversal Cable trenzado macizo de 0,5 mm² a 2,5 mm², AWG 26-12

CE Marcado CE
Proceso de dar un título UL Listado en cULus
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Especificación de producto de E/S remota

Especificaciones TCP/IP de Ethernet
Especificaciones de la interfaz de comunicación
Modelo iR-ETN

Número de terminales de autobuses Depende del consumo de energía
Punto de entrada digital Máximo 256

Módulo de expansión de E/S Punto de salida digital Máximo 128

Canal de entrada analógica Máximo 64

Canal de salida analógica Máximo 64

ENET ACK (Verde) Indicador de estado del dispositivo

ERROR ENET (Rojo) Indicador de error del dispositivo

Indicadores LV (rojo) Indicador de estado de bajo voltaje

IO RUN (Verde) Indicador de estado del módulo

ERROR DE IO (Rojo) Indicador de error del módulo

Velocidad de transferencia de datos 10/100 Mbps
Medio de transferencia de datos Cable de cobre de par trenzado 4 x 2; categoría 3 (10 Mbps), categoría 5 (100 Mbps)
Distancia entre
Estaciones

100 m entre el concentrador/conmutador y el acoplador de bus o entre el acoplador de bus y el acoplador de bus

Protocolo Servidor Modbus TCP/IP, adaptador EtherNet/IP

Número máximo de 

conexiones TCP/IP
8 conexiones

Topología cableado en línea o en estrella

De la red a la lógica

Aislamiento
Sí

Especificaciones generales
Fuente de alimentación 24 VCC (-15 %/+20 %)
Disipación de potencia 100 mA nominales＠24 V CC
Corriente para bus interno Máximo 2A＠5 V CC

Fuerza
Consumo actual 220 mA＠5 V CC
Aislamiento eléctrico Aislamiento de potencia de campo a lógica: Sí

Fusible de respaldo ≤ 1,6 A Autorrecuperación

Recubrimiento de PCB Sí
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm
Peso Aprox. 0,15 kg
Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Temperatura de funcionamiento 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
CE Marcado CE

Proceso de dar un título UL Listado en cULus
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Especificaciones de EtherCAT
Especificaciones de la interfaz de comunicación
Modelo iR-ECAT

Número de terminales de autobuses Depende del consumo de energía
Punto de entrada digital Máximo 256

Módulo de expansión de E/S Punto de salida digital Máximo 128

Canal de entrada analógica Máximo 64

Canal de salida analógica Máximo 64

Carrera ECAT (verde) Indicador de estado del dispositivo

ERROR ECAT (Rojo) Indicador de error del dispositivo

Indicadores LV (rojo) Indicador de estado de bajo voltaje

IO RUN (Verde) Indicador de estado del módulo

ERROR DE IO (Rojo) Indicador de error del módulo

Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps
Medio de transferencia de datos Cable de cobre de par trenzado 4 x 2; categoría 5 (100 Mbps)

Distancia entre
Estaciones

100 m entre el concentrador/conmutador y el acoplador de bus o entre el acoplador de bus y el acoplador de bus

Protocolo Esclavo EtherCat

Buzón Solicitudes COE-SDO, respuestas SDO.
Normas ETG ETG5001
De la red a la lógica

Aislamiento
Sí

Especificaciones generales
Fuente de alimentación 24 VCC (-15 %/+20 %)
Disipación de potencia 100 mA nominales＠24 V CC
Corriente para bus interno Máximo 2A＠5 V CC

Fuerza
Consumo actual 270 mA＠5 V CC
Aislamiento eléctrico Aislamiento de potencia de campo a lógica: Sí

Fusible de respaldo ≤ 1,6 A Autorrecuperación

Recubrimiento de PCB Sí
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm
Peso Aprox. 0,15 kg
Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Temperatura de funcionamiento 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
CE Marcado CE

Proceso de dar un título UL Listado en cULus

EtherCAT®es una marca registrada y una tecnología patentada, licenciada por Beckhoff Automation GmbH, Alemania
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3. Entrada/salida digital

Módulos de entrada/salida digital
Nombre del módulo iR-DI16-K iR-DM16-P iR-DM16-N iR-DQ16-P iR-DQ16-N iR-DQ08-R

Recubrimiento de PCB No
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm

Peso Aprox. 0,12 kg Aprox.
0,13 kilos

Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Operante
Temperatura 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
AWG
24-16Conexión Sección transversal calibre 28-16

CE Marcado CE
Proceso de dar un título

UL Listado en cULus

Especificaciones de entrada digital

Nombre del módulo iR-DI16-K iR-DM16-P iR-DM16-N

Número de entradas 16 8 8
Lógica de entrada Sumidero o fuente

Consumo actual 83 mA a 5 V CC 130 mA a 5 V CC 130 mA a 5 V CC
Voltaje de entrada de nivel ALTO 15~28 VCC
Voltaje de entrada de nivel BAJO 0~5 VCC

Respuesta
Tiempo

APAGADO->ENCENDIDO 5 ms
ENCENDIDO->APAGADO 1 ms

Impedancia de entrada 5,6 kΩ
Indicadores del sistema Estado de entrada del LED rojo

Aislamiento Aislamiento óptico

Especificaciones de salida digital
Nombre del módulo iR-DM16-P iR-DQ16-P iR-DM16-N iR-DQ16-N iR-DQ08-R
Número de salidas 8 16 8 16 8
Lógica de salida Fuente Hundir Relé
Consumo actual 130 mA a 5 V CC 196 mA a 5 V CC 130 mA a 5 V CC 205 mA a 5 V CC 220 mA a 5 V CC

250 V CA/
30 VCCVoltaje de salida 11~28 VCC 11~28 VCC

Corriente de salida 0,5 A por canal (máximo 4 A) 0,5 A por canal (máximo 4 A) 2A por canal
(Máximo 8 A)

Respuesta
Tiempo

APAGADO → ENCENDIDO

300 μs 300 μs 10 ms
ENCENDIDO→APAGADO

Aislamiento Aislamiento óptico Electromagnético
Aislamiento
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Alambrado
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4. Entrada/salida analógica

Módulos de entrada/salida analógica
Nombre del módulo iR-AI04-VI iR-AM06-VI iR-AQ04-VI
Número de entradas analógicas 4 (±10 V/±20 mA) 4 (±10 V/±20 mA) 0
Número de salidas analógicas 0 2 (±10 V/±20 mA) 4 (±10 V/±20 mA)

Consumo actual 70 mA a 5 V CC 70 mA a 5 V CC 65 mA a 5 V CC

Fuente de alimentación analógica 24 VCC（20,4 VCC ~ 28,8 VCC）（-15%~+20%）
Recubrimiento de PCB Sí
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm
Peso Aprox. 0,12 kg
Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Temperatura de funcionamiento 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
Conexión Sección transversal calibre 28-16 calibre 24-16

CE Marcado CE
Proceso de dar un título

UL Listado en cULus

Especificación de entrada analógica
Rango de entrada - 10 V ~ 10 V、 -20 mA ~ 20 mA

Tiempo de conversión 2 ms/canal
Aislamiento 500 VCC:(Analógico / Digital)

- 10 ~ 10 V - 5 V ~ 5 V 1 ~ 5 V - 20 ~ 20 mA 4 ~ 20 mA
Formato de datos

±32000 ±32000 0 ~ 32000 ±32000 0 ~ 32000

0,312 mV 0,156 mV 0,156 mV 0,625 uA 0,625 uA
Resolución

16 bits 16 bits 15 bits 16 bits 15 bits

Impedancia de entrada 1 MΩ 250 ohmios

Voltaje de suministro

Rotura de cable (1~5 V y 4~20 mA) 

Desbordamiento/subdesbordamiento

Diagnosticar

± 0,2 % de escala completa a 25°C ± 0,3 
% de escala completa a 0°~ 55°C

Exactitud

Especificación de salida analógica
Rango de salida - 10 V ~ 10 V、-20 mA ~ 20 mA

1,6 ms/4 canales
1,3 ms/3 canales
1ms/2 canales
700us/1 canal

Tiempo de conversión

Aislamiento 500 VCC:(Analógico / Digital)

- 10 ~ 10 V - 5 V ~ 5 V 1 ~ 5 V - 20 ~ 20 mA 4 ~ 20 mA
Formato de datos

±32000 ±32000 0 ~ 32000 ±32000 0 ~ 32000

5 mV 5 mV 5 mV 10 uA 10 uA
Resolución

12 bits 11 bits 10 bits 12 bits 11 bits

Impedancia de salida ≧1 kΩ ≦500 Ω
± 0,2 % de escala completa a 25°C ± 0,3 
% de escala completa a 0°~ 55°C

Exactitud

7
iR_Hoja de datos_ESP_20240619 www.weintekiiot.com

http://www.weintekiiot.com/


Especificación de producto de E/S remota

Alambrado
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Especificación de producto de E/S remota

5. Temperatura

Módulo de temperatura
Nombre del módulo iR-AI04-TR
Número de canales de entrada 4 (RTD/Termopar)
Consumo actual 65 mA a 5 V CC

Fuente de alimentación analógica 24 VCC（20,4 VCC ~ 28,8 VCC）（-15%~+20%）
Recubrimiento de PCB Sí
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm
Peso Aprox. 0,12 kg
Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Temperatura de funcionamiento 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
Conexión Sección transversal calibre 28-16

CE Marcado CE
Proceso de dar un título

UL Listado en cULus

Especificación de temperatura
Tipo Estándar Material Rango de temperatura

Yo Fe-CuNi - 210 °C - 1200 °C
K NiCr-Ni - 270 °C - 1370 °C
R PtRh-Pt (Pt 13%) - 50 °C - 1760 °C
S PtRh-Pt (Pt 10%) - 50 °C - 1760 °C
yo IEC 60584 Cu-CuNi - 270 °C - 400 °C
mi NiCr-CuNi - 200 °C - 1000 °C
norte NiCrSi-NiSi - 270 °C - 1300 °C
B PtRh-PtRh 200 °C - 1820 °C
do W-Re(IEC 584) 0 °C - 2320 °C

Par termoeléctrico yo Fe-CuNi 0 °C - 900 °C
DIN 43714tú Cu-CuNi - 200 °C - 600 °C

TXK/XK(L) Ni-9,5 % Cr/Cu-44 % Ni-13 % Rh - 200 °C - -800 °C

TBP/PA(A)‒1 W-5%Re/W-20%Re 0-2500

TBP/PA(A)‒2 P8.585-2001 W-5%Re/W-20%Re 0-1800

TBP/PA(A)‒3 W-5%Re/W-20%Re 0-1800

METRO
Cu-CuNi - 200-100

Tiempo de conversión 100 ms/canal

Resolución 0,1 °C/0,1 °F

Exactitud ± [0,4 % de escala completa + 3 °C] a 25°C ± [0,6 % 
de escala completa + 3 °C] Entre 0 °C y 55 °C

Tipo Coeficiente de temperatura Rango de temperatura

Pt100 alfa: 0,00385 - 200 °C ~850 °C

α: 0,00392 - 200 °C ~660 °C

jPt100 JIS C 1609 - 200 °C ~600 °C

PT200 alfa: 0,00385 - 200 °C ~850 °C

PT500 alfa: 0,00385 - 200 °C ~850 °C
IDT (retroenlace) Pt1000 alfa: 0,00385 - 200 °C ~850 °C

α: 0,00392 - 200 °C ~660 °C

LG-Ni1000 - - - 60 ~ 250
Ni100 0,00617 - 100 ~ 180

Ni120 0,00672 - 80 ~ 260 °C

Ni1000 0,00617 - 100 ~ 180
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50 céntimos 0,00428 - 50 °C ~ 150 °C

100 céntimos 0,00428 - 50 °C ~ 150 °C

Tiempo de conversión 200 ms/canal

Resolución 0,1 °C/0,1 °F

Exactitud ± 0,2 % de escala completa a 25°C ± 0,3 
% de escala completa a 0°~ 55°C

Tipo Tiempo de conversión Resolución
±2 V 100 ms/canal
±1 V

Voltaje ±500 mV
±250 mV 16 bits

±125 mV
±62,5 mV
±31,25 mV

Tipo Tiempo de conversión Resolución
Resistencia 0-5000 Ω (0-30000) 200 ms/canal 0,167 Ω

0-500 Ω (0-30000) 0,0167 Ω
Aislamiento 500 VCC:(Analógico / Digital)

Voltaje de suministro

Rotura de cable

Desbordamiento/desbordamiento insuficiente

Diagnosticar

Alambrado
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6. Control de movimiento

Especificaciones de los módulos

Nombre del módulo iR-PU01-P
Número de ejes 1- Eje

Recubrimiento de PCB Sí
Recinto Plástico

Especificación Dimensiones An. x Al. x Pr. 27 x 109 x 81 mm
Peso Aprox. 0,12 kg
Montar Montaje en riel DIN de 35 mm

Estructura de protección IP20
Temperatura de almacenamiento - 20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Operante
Temperatura 0°~ 55°C (32°~ 131°F)

Ambiente
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Altitud (Presión del aire) Por debajo de los 3.000 metros (70,1 kPa)

Resistencia a la vibración 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
Conexión Sección transversal calibre 28-16

CE Marcado CE
Proceso de dar un título

UL Listado en cULus

Especificaciones de entrada digital

Artículo Entrada del sumidero Entrada diferencial

Número de entradas 4 3 (fase A/B/Z)
Cumple con los requisitos de las 
normas ANSI TIA/EIA-485-ACorriente de entrada 24 VCC, 5 mA

Voltaje de entrada de nivel ALTO 15~28 VCC -
Voltaje de entrada de nivel BAJO 0~5 VCC -
Frecuencia máxima de entrada 200 kHz 2 MHz
Impedancia de entrada 3 kΩ -
Indicadores Estado de entrada del LED rojo

Especificaciones de salida digital
Artículo Fuente de salida Salida diferencial
Número de salidas 4 2(fase A/B)

Voltaje de salida 24 V CC, 50 mA Cumple con los requisitos de las 
normas ANSI TIA/EIA-485-A

Frecuencia máxima de salida 40 kHz 2 MHz
Indicadores Estado de entrada del LED rojo

Alambrado
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7. Dimensiones

iR-COP

mi

Vista superior

27 mm [1,06"] 81 mm [3,19"]

a
b F

do

d

Vista lateral Vista frontal Vista lateral

Vista inferior

a Conmutador rotatorio de identificación de nodo x10 mi Interruptor DIP de velocidad en baudios

b Conmutador rotatorio de identificación de nodo x1 F Conector de expansión

do Conector de bus CAN

d Conector de alimentación
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iR-ETN

Vista superior

27 mm [1,06"] 81 mm [3,19"]

a
b
do

mi

d

Vista lateral Vista frontal Vista lateral

Vista inferior

a Botón de reinicio mi Conector de expansión

b Red local 1

do LAN 2

d Conector de alimentación
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Especificación de producto de E/S remota

iR-ECAT

Vista superior

27 mm [1,06"] 81 mm [3,19"]

a
b

F

do
d
mi

Vista lateral Vista frontal Vista lateral

Vista inferior

a Entrada X1-EtherCAT mi Conector de alimentación

b Salida X2-EtherCAT F Conector de expansión

do Conmutador rotatorio de identificación de nodo x10

d Conmutador rotatorio de identificación de nodo x1
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Especificación de producto de E/S remota

iR-DM16-N y P, iR-DQ16-N y P, iR-DI16-K, iR-DQ08-R, iR-PU01-P

Vista superior

27 mm [1,06"] 27 mm [1,06"] 81 mm [3,19"]

do b

a a

Vista lateral iR-DXXX
iR-PXXX

iR-DQ08-R Vista lateral

Vista frontal

Vista inferior

a Terminal antes de CristoConector de expansión
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Especificación de producto de E/S remota

iR-AI04-VI, iR-AM06-VI, iR-AQ04-VI, iR-AI04-TR

Vista superior

27 mm [1,06"] 27 mm [1,06"] 81 mm [3,19"]

do b

a a

Vista lateral iR-AXXX iR-AQ04-VI Vista lateral

Vista inferior

a Terminal antes de CristoConector de expansión
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Especificación de producto de E/S remota

8. Consumo de energía

Tipo Dispositivo Consumo (5V) Fuente de alimentación (5 V) Consumo de energía (24 V)
iR-ETN 220 mA/1,1 W 2A/10w 100 mA/2,40 W

Acoplador iR-COP 170 mA/0,85 W 2A/10w 100 mA/2,40 W
iR-ECAT 270 mA/1,35 W 2A/10w 100 mA/2,40 W
iR-DM16-P 130 mA/0,65 W - - 53 mA/1,27 W
iR-DM16-N 130 mA/0,65 W - - 56 mA/1,34 W
iR-DQ08-R 220 mA/1,1 W - - 84 mA/2,02 W

E/S digital
iR-DQ16-N 205 mA/1,02 W - - 78 mA/1,87 W
iR-DQ16-P 196 mA/0,984 W - - 75 mA/1,80 W
iR-DI16-K 83 mA/0,418 W - - 31 mA/0,74 W
iR-AQ04-VI 65 mA/0,325 W - - 25 mA/0,60 W
iR-AI04-VI 70 mA/0,35 W - - 27 mA/0,65 W

Entrada/salida analógica
iR-AM06-VI 70 mA/0,35 W - - 27 mA/0,65 W
iR-AI04-TR 65 mA/0,325 W - - 25 mA/0,60 W

Movimiento iR-PU01-P 108 mA/0,54 W - - 85 mA/2,04 W

Nota:
El acoplador es la única fuente de alimentación para los módulos de este sistema. Tenga en cuenta los requisitos de 

alimentación al conectar varios módulos.

ejemplo 1

Dispositivo Nombre Consumo Fuente de alimentación

Acoplador iR-COP 170 mA/0,85 W 2A/10w
Módulo iR-DQ08-R *8 220 mA*8=1,76 A incógnita

Sistema Consumo de energía ∶ 170 mA + 1,76 A = 1,93 A 
Alimentación: 2 A > 1,93 A

Dispositivo Nombre Consumo de energía
Acoplador iR-COP 100 mA
Módulo iR-DQ08-R *8 84 mA*8=672 mA
Sistema Consumo de energía ∶ 100 mA + 672 mA = 772 mA La fuente de 

alimentación de 24 V debe ser mayor que: 772 mA/18,5 W

ej.2
Dispositivo Nombre Consumo Fuente de alimentación

Acoplador iR-ETN 220 mA/1,1 W 2A/10w
Módulo iR-DM16-P *13 130 mA*13=1,69 A incógnita

Sistema Consumo de energía ∶ 220 mA + 1,69 A = 1,91 A 
Alimentación: 2 A > 1,91 A

Dispositivo Nombre Consumo de energía
Acoplador iR-ETN 100 mA
Módulo iR-DM16-P *13 53 mA*13=689 mA
Sistema Consumo de energía ∶ 100 mA + 689 mA = 789 mA La fuente de 

alimentación de 24 V debe ser mayor que: 789 mA/18,9 W
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